乐山市生态环境局
乐市环审〔2021〕31号

乐山市生态环境局

关于《峨边兴顺矿业有限公司虫儿包长石矿开采项目环境影响报告书》的审批意见
峨边兴顺矿业有限公司：

你公司报送的《峨边兴顺矿业有限公司虫儿包长石矿开采项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）和乐山市峨边生态环境局《关于〈峨边兴顺矿业有限公司虫儿包长石矿开采项目环境影响报告书〉的初审意见》（峨边环建函〔2021〕5号）收悉。经研究，现就该《报告书》提出以下审批意见：

一、《报告书》表明：项目位于峨边彝族自治县五渡镇工农村，为新建矿山项目，项目总投资4500万元，其中环保投资471.0万元，占总投资比例约10.47%。地理坐标：东经103°27′34″～103°28′19″，北纬29°15′05″～29°16′30″，矿区面积约1.68km2，矿区范围由8个拐点圈定。开采深度为+1360m～+800m，开采方式为露天开采，规划开采能力60万吨/年，原矿送至峨边兴顺矿业钾长石加工厂进行加工，预计服务年限31.1年。本项目仅对矿山进行开采，不涉及矿石堆放及加工。

主要建设内容：
1.开采工程：采用露天开采、自上而下、分层开采，采矿场占地面积0.7031km2，共划分为3个采场，其中Ⅰ采场开采面积0.4279km2，Ⅱ采场开采面积0.1616km2，Ⅲ采场开采面积0.1136km2。矿山采取公路+溜槽的方式进行运输，共设置5个溜槽。溜槽1布置在Ⅰ采场首采区，溜槽2布置在Ⅲ采场，溜槽3布置在Ⅱ采场，溜槽4布置在Ⅰ采场西南侧，溜槽5布置在Ⅰ采场西北部。

2.储运工程：包括表土临时堆场及运输道路。矿山设置2座表土临时堆土场，分别位于Ⅰ采场和Ⅲ采场，其中1#表土临时堆场位于Ⅰ采场首采区范围内，占地面积1200m2，2#表土临时堆场位于Ⅲ采场首采点外侧，占地面积900m2，两个表土临时堆场堆高均为2.7m，共可容纳临时表土5670m3（1#表土临时堆场容积3240m3，2#表土临时堆场容积2430m3），两个表土临时堆场均设置2.7 m以上的挡墙。此外，Ⅰ采场新建矿山道路500m，Ⅰ采场首采区及Ⅱ、Ⅲ采场扩建已有乡村道路700m。

3.配套生活区：矿山主要依托距矿区1.8km处的兴顺矿业加工厂现有办公生活设施，矿山仅设置临时生活设施1处。矿区内不设置专业机修及柴油储罐。
项目符合国家产业政策，取得峨边彝族自治县发展和改革局备案（川投资备〔2020-511132-10-03-526677〕FGQB-0134号）、乐山市自然资源局《矿产资源开发利用方案备案表》（乐山市自然资矿开备〔2021〕01号）和峨边彝族自治县行政审批局关于《峨边兴顺矿业有限公司虫儿包长石矿开采项目水土保持方案报告书》审查的批复（峨边审批〔2021〕18号）。根据峨边彝族自治县林业局《关于峨边兴顺矿业有限公司虫儿包长石矿开采项目涉及林地相关问题的说明》，矿区内土地性质为林地，林地性质为四级商品林，主要树种为柳杉。根据峨边彝族自治县自然资源局《关于四川省峨边彝族自治县五渡镇虫儿包长石矿普查范围是否涉及各类保护区审查意见的报告》，项目不涉及自然保护区、风景名胜区、集中式饮用水源保护区、基本农田。根据峨边彝族自治县自然资源局《矿业权涉及保护区征求意见表》，探矿权范围不涉及生态保护红线、不在场镇规划区范围。本项目划定的矿区范围在探矿权范围内，采矿范围也不涉及生态保护红线、不在场镇规划区范围。
在该项目严格按照《报告书》中所列建设项目的性质、规模、地点、建设内容和拟采取的环境保护措施建设和运行的前提下，对环境的不利影响能够得到缓解和控制。因此，我局原则同意《报告书》结论。你公司必须全面落实《报告书》中提出的各项生态环境保护对策措施和本审批意见要求。
二、项目建设和运营中应重点做好以下环保工作：
（一）认真落实《报告书》提出的污染防治和生态保护措施，做好矿区的生态保护和污染防治工作，按照《非金属矿行业绿色矿山建设规范》要求开展建设。
（二）加强施工期间生态环境管理。强化施工扬尘控制，施工道路采取水泥硬化，裸露地表采取遮盖、喷雾抑尘、洒水抑尘等措施。生活污水用于林木及农田施肥，生产废水进行隔油沉淀处理后全部循环利用，矿区施工区域雨水收集沉淀后达标排放。施工期剥离的表土应集中堆存于表土堆场，用于矿山复垦复耕或生态修复；生活垃圾统一收集后，定期清运进入当地垃圾收运系统统一处理。施工期结束后及时开展施工迹地生态恢复工作。
（三）重点落实运营期各项污染防治措施。

1.严格落实水污染防治措施。项目采取雨污分流制，三个采场分别设置环状截洪沟，避免外围雨水及地表径流进入采场，采场内雨水经沟渠收集后汇入末端雨水收集池，经沉淀处理后达标排入地表水体，禁止直接排放，部分回用于矿山洒水抑尘。其中Ⅰ采场建设雨水收集池2个，容积分别为60m3和210m3；Ⅱ采场建设雨水收集池1个，容积为190m3；Ⅲ采场建设雨水收集池1个，容积为170m3。
根据报告书预测，Ⅲ采场开采至中后期后将有地下水涌出（矿坑涌水），最大涌出量为141.13m3/d，矿坑涌水汇入雨水系统经末端雨水收集池沉淀处理后，达标排入地表水体。

表土堆场四周设置截排水沟，末端设置淋溶水沉淀池，其中1#表土临时堆场配套沉淀池40m3，2#表土临时堆场配套沉淀池30m3，淋溶水沉淀后用于矿山降尘用水。车辆冲洗废水经沉淀池（容积10m3）沉淀后循环使用；生活污水经化粪池（容积10m3）处理后用作周边林地林灌用水或作农肥
2.落实地下水污染防治措施。项目实施分区防渗，危废暂存间等为重点防渗区，要求等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s；初期雨水池、轮胎冲洗池、化粪池为一般防渗区，要求等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；矿山道路为简单防渗区，采用一般水泥硬化处理。

为监控区域地下水水质，项目设置3口地下水水质监控井，每半年监测1次，监测指标包括地下水水位、pH、SO42-、HCO3-、Cl-、Ca2+、Mg2+等。

为确保当地居民饮用水安全，企业应按照承诺出资建设工农村6户居民集中供水设施。
3.严格落实各类大气污染防治措施。开采过程中采取湿法作业，定期洒水降尘减少粉尘产生量；表土临时堆场搭盖防尘网，定期洒水降尘；溜槽规范建设，上、下两端分别设置雾炮机喷雾抑尘；运输道路水泥硬化，矿山出口建设冲洗设施，杜绝车辆带泥上路；运输车辆搭盖篷布，防止抛撒污染路面；加强道路清扫，配套洒水车进行洒水降尘；爆破粉尘通过加强管理，洒水降尘，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的二级标准限值要求。
4.严格控制噪声污染。合理布局、合理安排时间（夜间禁止生产）；采用微差爆破，加强爆破管理，控制爆破时间；溜槽两侧种植树木，每20m左右设置一个开采平台，降低高差，减少噪声的产生，以确保工业场地厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。严格控制运输车速，途经居民居住区时减慢车速、禁止车辆鸣笛。
5.加强固体废物防治措施。剥离的表土和定期清掏的沉淀池泥沙临时堆放于表土临时堆场，用于矿山覆土及植被恢复；生活垃圾定期交由环卫部门处置。废机油（HW08）属于危险废物，暂存于危废暂存间，交由有资质单位进行处置。严格按照《危险废物贮存污染控制标准GB18597-2001（2013年修订）》设置危废暂存间1座（位于矿山上工棚处，10m3），设置规范的标识标牌，完善“三防”措施，落实危险废物转移联单制度。
6.落实土壤污染防治措施。项目针对各类污染物均采取了对应的污染治理措施，可有效防止渗漏发生，可从源头上控制项目对区域土壤环境的污染源强。为监控区域土壤环境，在矿区内设置1个土壤监控点，每5年监测1次。
（四）严格落实生态影响减缓措施。施工期严格按批复的矿山开发利用方案开展建设施工，严格落实水土保持措施，对施工过程中发现的珍稀保护植物应按照法律法规规定予以保护性处理，禁止非法捕猎野生动物。运营期严格落实矿山生态保护修复要求，严格按照矿山开发利用方案及环评批复的开采范围、开采方式组织生产，严禁越界开采。严格落实分区开采、自上而下、分层开采。按照批复的“二合一”方案实施“边开采、边复垦”，对开采形成的裸露边坡、矿坑、运输道路两侧等及时进行迹地恢复和复绿。严格落实水土保持措施，进一步强化边坡修整、危岩清除等开采要求。矿山服务期满后，应按批复的封场方案开展封场处置，采取植树、植草等措施进一步开展迹地恢复和复耕复垦。为进一步降低矿山开采带来的景观影响，要求矿山进一步优化开采次序，采取自东向西的方式推进露采工作面，重点保护面向大渡河一侧的山体及现有植被。
（五）落实《报告书》提出的风险防范措施。环保设施应符合安全生产及相关设计规范。严格按设计的露天采场要素布置台阶、留设边坡，加强矿山设备的管理及维护，同步开展地质灾害危险性评估工作。制定突发环境事件应急预案，并按程序在项目投入生产前报乐山市峨边生态环境局备案，按要求开展环境风险隐患排查整治并开展应急演练，有效减缓风险发生时的环境影响。项目爆破委托专业公司进行，不设置炸药仓库。
（六）严格落实《报告书》提出的卫生防护要求。《报告书》确定以矿区边界为起点设置50m卫生防护距离，经报告书论证，划定的卫生防护距离内无居民分布。你公司应配合当地政府做好今后卫生防护距离内的建设活动控制，不得新建学校、医院、住宅、食品加工等环境敏感项目。
三、本项目不单独设置污染物总量控制指标。

四、项目开工前，应依法取得相关行政许可手续、完成五渡镇集中式水源地取水口上移及水源地保护区重新划定等工作。
五、严格落实环境保护“三同时”等制度。建设项目必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。投产前必须按照国家排污许可证有关管理规定要求，申领排污许可证，不得无证排污和不按证排污。建设项目竣工后，你公司是建设项目竣工环境保护验收的责任主体，应按规定标准、程序、时限，组织对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，公开相关信息，接受社会监督。
该报告书经批准后，如项目的性质、规模、地点或者防治污染、防治生态破坏的措施发生重大变动的，你公司应当重新报批报告书，否则不得实施建设。自报告书批准之日起，如工程超过5年未开工建设，应当重新报批报告书。
六、乐山市峨边生态环境局负责该项目的“三同时”监督检查和日常监督管理工作。

你公司应在收到本批复后15个工作日内，将批准后的报告书送乐山市峨边生态环境局并按规定接受各级生态环境行政主管部门的监督检查。
乐山市生态环境局　

　　　　　　　　　　            2021年7月14日
抄送：乐山市生态环境保护综合行政执法支队，乐山市峨边生态环境局，乐山市环境科学研究所，乐山市四维环保科技有限责任公司。
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